
Art. 231

Simple micrometer stand in treated 
steel. Opens up to 12 mm with tilting 
locking device.

Porta micrometro in acciaio trattato, 
tipo semplice. Apertura fino a 12 mm 
con morsetto orientabile.

CODICE
CODE

BASE
BASE
(mm)

01 80 x 100

h

d
3

01 0,170 0,25       0,30 

02 0,195 80 

03 0,220 0,35 72 

04 0,250 0,40 64 

05 0,290 0,45      0,50 56 

06 0,335 0,60 48 

07 0,390 44     40 

08 0,455 0,70   0,75   0,80 32 36 

09 0,530 0,90 28 32     28 

10 0,620 1,0 26 

11 0,725 1,25 22   20   19 24     20 

12 0,895 1,50 18     16 18 

13 1,100 1,75 14 16   14   13 

14 1,350 2,0 12     11 12     11 

15 1,650 2,50 10     9 10     9 

16 2,050 3,0     3,50 8     7 8     7 

17 2,550 4,0     4,50 6 6 

18 3,200 5,0     5,50 5     4½ 5     4½ 

КОД Ø ПРОВОЛОКИ

(мм)

МЕТРИЧЕСКИЙ 
ШАГ РЕЗЬБЫ, h

(мм)

Art. 230

Art. 231

Simple micrometer stand in treated 
steel. Opens up to 12 mm with tilting 
locking device.

Porta micrometro in acciaio trattato, 
tipo semplice. Apertura fino a 12 mm 
con morsetto orientabile.

CODICE
CODE

BASE
BASE
(mm)

01 80 x 100

АРТИКУЛ 160
Измерительные проволочки. 
• Работает по методу тройной
проволоки.
• Подходит для всех микрометров
с микрометрическим винтом ø 6,5 
мм.

По запросу - отверстие Ø 8. 

ВИТВОРТ
витков на дюйм витков на дюйм


