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См. табл.

Блокировка индикации

✓

DIN 862
(Тип C-ZS)

0,01 мм
0,0005 дюйма

ЖКИ, 7 мм

Плавающий ноль

Пересчет
мм / дюйм

> 1,8 м/с

Нержавеющая сталь, 
закалённая.

Литиевая батарея 3 В, 
CR 2032

≈ 1,5 г
(при ≈ 2000 ч/г)

от 10°С до 40°С

Защита: IP67
(IEC 60529)

EN 50081-1
EN 50082-1

Деревянный или 
пластиковый футляр 
в соответствии с 
моделью

Идентификационный 
номер

Шкала с 
инкрементальными 
емкостными 
делениями

Пределы погрешности 
см. стр. А-2

Режим ожидания 
через 10 мин., 
автоматическое 
отключение через 2 ч

100%

-10°C до 60°C

Протокол испытаний 
с сертификатом 
соответствия

Оптоэлектронный 
интерфейс 
RS232, одно-и 
двунаправленный

 мм дюйм A мм B мм

00530248 0 ÷ 250 0 ÷ 10 150 8,5
00530249 0 ÷ 350 0 ÷ 14 150 8,5
00530250 0 ÷ 500 0 ÷ 20 150 8,5��������	
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